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Schutzart: IP 20
Aderanzahl: 8
Kontakte: vergoldet
Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
Kabelmantel: LSHF (LSOH), halogenfrei
Übertragungsrate: IEEE 802.3an
Belegung: nach EIA/TIA 568B, 1:1
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Für 10 GBit Ethernet und PoE geeignet
Umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz
Vollgeschirmt

High-End RJ45-Patchkabel

Cat.6A, Class EA Link bis 500 MHz

Fabrikat METZ CONNECT

RJ45-Patchkabel

Länge 
High-End RJ45-Patchkabel

L

m grau gelb grün blau rot weiß schwarz

0,5 1308450533-E 1308450577-E 1308450555-E 1308450544-E 1308450566-E 1308450588-E 1308450500-E

1,0 1308451033-E 1308451077-E 1308451055-E 1308451044-E 1308451066-E 1308451088-E 1308451000-E

1,5 1308451533-E 1308451577-E 1308451555-E 1308451544-E 1308451566-E 1308451588-E 1308451500-E

2,0 1308452033-E 1308452077-E 1308452055-E 1308452044-E 1308452066-E 1308452088-E 1308452000-E

3,0 1308453033-E 1308453077-E 1308453055-E 1308453044-E 1308453066-E 1308453088-E 1308453000-E

5,0 1308455033-E 1308455077-E 1308455055-E 1308455044-E 1308455066-E 1308455088-E 1308455000-E

7,0 1308457033-E 1308457077-E 1308457055-E 1308457044-E 1308457066-E 1308457088-E 1308457000-E

10,0 130845A033-E 130845A077-E 130845A055-E 130845A044-E 130845A066-E 130845A088-E 130845A000-E

15,0 130845A533-E 130845A577-E 130845A555-E 130845A544-E 130845A566-E 130845A588-E 130845A500-E

20,0 130845B033-E 130845B077-E 130845B055-E 130845B044-E 130845B066-E 130845B088-E 130845B000-E

25,0 130845B533-E 130845B577-E 130845C055-E - 130845B566-E - 130845B500-E

30,0 130845C033-E - - - 130845C066-E - 130845C000-E
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