
Pol zah len: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 22

Ge häu se: Kunst stoff nach UL 94 V-0, natur

Kon tak te: Kup fer le gie rung, ver zinnt

Zu läs si ge Be triebs span nung: 30 V AC/DC

Max. Be triebs strom: 0,2 A

Zu läs si ge Be triebs tem pe ra tur: -25 °C bis +85 °C

Zu las sun gen: CSA (LR20812), UL (E60389 - Aus nah me SM22B-XSRS-ETB)

Hin weis: Re flow-Lö ten mög lich (De tails auf An fra ge) / 
Rol len ver pa ckung auf Tape mit 3.500 Stück, klei ne re Men gen nach Ab spra che.

Pol zahl

SMT-Stift leis te gewinkelt
Ab mes sun gen

mm

A B

2 SM02B-XSRS-ETB 3,0 0,6
4 SM04B-XSRS-ETB 4,2 1,8
6 SM06B-XSRS-ETB 5,4 3,0

10 SM10B-XSRS-ETB 7,8 5,4
16 SM16B-XSRS-ETB 11,4 9,0
20 SM20B-XSRS-ETB 13,8 11,4
22 SM22B-XSRS-ETB 15,0 12,6

    

SCHNEIDKLEMM-STECKVERBINDER

Ras ter 0,6 mm
SMT-Stift leis te ge win kelt

Se rie XSR / Fab ri kat JST
 RM
 0,6

(Maße in mm)




