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Belastbarkeit des 
Vorwiderstandes:

PV = IF
2 x RV

Berechnung des 
Vorwiderstandes:

RV = 

Beispiel für 5 Volt:

RV =                  = 150 Ω (= Normwert)UB - UF

IF

5V - 2,0 V

0,02 A

Technische Daten LED

3 mm LED
(Kenndaten gültig bei 25 °C) LED rot LED grün LED gelb

Max. zulässiger Strom lF:
Stromreduzierung: ab T0 = 50 °C:
Typ. Wellenlänge:
Typ. Durchlassspannung UF bei lF:
Durchbruchspannung UR bei lF:
Arbeitstemperatur:

30 mA
ca. 0,5 mA/°C
635 nm
2 V/10 mA.
min. 5 V/100 μA
- 20 °C . . . + 80 °C

30 mA
ca. 0,5 mA/°C
565 nm
2 V/10 mA
min. 5 V/100 μA
- 20 °C . . . + 80 °C

20 mA
ca. 0,2 mA/°C
586 nm
2 V/10 mA
min. 5 V/100 μA
- 20 °C . . . + 80 °C

LED blau LED weiß LED grün superhell

Max. zulässiger Strom lF:
Stromreduzierung: ab T0 = 50 °C:
Typ. Wellenlänge:
Typ. Durchlassspannung UF bei lF:
Durchbruchspannung UR bei lF:
Arbeitstemperatur:

20 mA
ca. 0,6 mA/°C
470 nm
2,7 V/10 mA
min. 5V/100 μA
- 20 °C . . . + 80 °C

25 mA
-
-
3,6 V/20 mA
-
- 20 °C . . . + 80 °C

30 mA
-
510-545 nm
3,5 V/20 mA
-
-30 °C . . . + 100 °C

2 mm LED (Vollausleuchtung RF 15/19)
(Kenndaten gültig bei 25 °C) LED rot LED grün LED gelb

Max. zulässiger Strom lF:
Stromreduzierung: ab T0 = 50 °C:
Typ. Lichtstrom fV/lF:
Typ. Wellenlänge:
Typ. Durchlassspannung UF bei lF:
Durchbruchspannung UR bei lF:
Arbeitstemperatur:

30 mA
0,5 mA/°C
-
637 nm
1,8 V/20 mA
min. 5 V/100 μA
- 55 °C . . . + 100 °C

30 mA
0,5 mA/°C
- 
569 nm
2,1 V/10 mA
min. 5 V/100 μA
- 40 °C . . . + 100 °C

50 mA
0,8 mA/°C
250 mIm/20 mA
590 nm
1,9 V/20 mA
min. 5 V/100 μA
-40 °C . . . + 100 °C

LED blau Mehrfarb-LED

Max. zulässiger Strom lF:
Stromreduzierung: ab T0 = 50 °C:
Typ. Lichtstrom fV/lF:
Typ. Wellenlänge:
Typ. Durchlassspannung UF bei lF:
Durchbruchspannung UR bei lF:
Arbeitstemperatur:

30 mA
- 
- 
464-485 nm
3,6 V/20 mA

- 20 °C . . . + 80 °C

30 mA
ca. 0,6 mA/°C
-
635/565 nm
2 V/10 mA
-
- 20 °C . . . + 80 °C

LED Helligkeitsklassen
LEDs unterliegen fertigungsbedingten Helligkeits-Schwan-
kungen, auf die wir bei den Herstellern keinen Einfluss 
haben. Eine Belieferung in einer bestimmten Helligkeits-
klasse ist daher nicht möglich und Abweichungen begrün-
den daher auch keinen Mangel an unseren Produkten. 
Beim Großteil unserer eingesetzten LEDs erhalten wir von 
unseren Herstellern in Helligkeitsklassen selektierte Wa- 

ren. In diesem Fall ist die Helligkeitsklasse auf einem Eti-
kett auf der Schienenverpackung des Tasters angebracht.
Sofern bei der Ausleuchtung – z.B. aus ästhetischen Grün-
den – eine einheitliche Helligkeit gefordert ist,  kann dies 
im System über die Schaltung (z.B. durch einen Vorwider-
stand) realisiert werden.

RF 15 - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER
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RF 15 - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER

RF 15
Kurzhubtaster

Flacheingabetastaturen mit RF 15-Elementen sollten im Raster 19,05 mm 
aufgebaut werden. Bei diesem Raster bleiben in der Frontplatte Klebestege 
zwischen den einzelnen Tasten stehen. Auf diesen kann die Dekorfolie auf-
geklebt werden, für die wir eine Hochprägung über den Tasten empfehlen.

Technische Daten

Allgemein

 Blendenfarbe siehe Bestellblock
 Empfohlenes Tasterraster 19,05 mm
   

Einbaumaße

 Länge 15 mm
 Breite 15 mm
 Bauhöhe 9,7 mm
   

Mechanischer Aufbau

 Befestigung Löten in Leiterplatte
 Anschluss THT
 Kontaktsystem Sprungkontakt
 Kontaktbestückung 1 S
 Kontaktwerkstoff siehe Bestellblock
 Beleuchtung siehe Bestellblock
 LED Farbe siehe Bestellblock
 LED Typ siehe Bestellblock
   

Mechanische Kennwerte

 Betätigungskraft max. 2,9±0,6 N
 Schaltweg 0,5+0,2 mm
 Anschlagfestigkeit max. bei durchkontaktierter Leiterplatte 100 N
   

Elektrische Kennwerte 

 Schaltspannung min. DC Au: 0,02 V, Ag: 3 V
 Schaltspannung max. 35 V
 Schaltstrom min. Au: 0,01 mA, Ag: 0,1 mA
 Schaltstrom max. Au: 100 mA, Ag: 250 mA
 Schaltleistung max. (Ohmsche Last) Au: 2 W, Ag: 12,5 W
 Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 m
 Isolationswiderstand 109 
   

Sonstige Angaben

 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000
 Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit nach DIN EN 60068-2-20
 Wellenlötung 260 °C max.
 Handlötung 350 °C / 5 sec. max.
 ROHS konform ja
 REACH konform ja
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Betätigungscharakteristik RF
Kraft-Weg-Kennlinie

Kraft-Weg-Diagramm 
Taster RF 15

Sicht auf Bestückungsseite, alle Bohrungsdurchmesser 1,1± 0,1 mm

Taster  
unbeleuchtet

Taster 
Vollausleuchtung

Taster Punkt ausleuchtung

Schaltpläne 
Taster RF 15

Einbauzeichnung RF 15

Lochbilder Leiterplatte 
RF 15

Lochbilder Frontplatte
RF 15

RF 15 - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER
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RF 15 N
Kurzhubtaster

Der Taster RF 15N ermöglicht eine sehr geringe Bauhöhe von 6,2 mm. Die 
Bauhöhe kann durch Verlängerungsstößel variiert werden, welche in die 
kreuzförmige Vertiefung des Druckstücks eingesteckt werden.
Bis zu einer Bauhöhe von 10 mm (d.h. ohne oder mit dem kleinen Stößel) 
können LED nur neben den Tastern separat auf der Leiterplatte platziert 
werden.
Ab Bauhöhe 12 mm können max. 2 LED auch in Aussparungen des 
Tastergehäuses gesteckt werden. Um eine zufriedenstellende Ausleuchtung 
zu erreichen, sollten die LED ab einer Bauhöhe von 12,5 mm auf LED 
Distanz-Buchsen gesetzt werden.

Technische Daten

Allgemein

 Blendenfarbe siehe Bestellblock
 Empfohlenes Tasterraster 19,05 mm
   

Einbaumaße

 Länge 15 mm
 Breite 15 mm
 Bauhöhe 6,2 mm
   

Mechanischer Aufbau

 Befestigung Löten in Leiterplatte
 Anschluss THT
 Kontaktsystem Sprungkontakt
 Kontaktbestückung 1 S
 Kontaktwerkstoff siehe Bestellblock

 Beleuchtung
externe 3 mm LED ab 12 mm Bauhöhe 
möglich

   

Mechanische Kennwerte

 Betätigungskraft max. 2,9±0,6 N
 Schaltweg 0,5+0,2 mm
 Anschlagfestigkeit max. 100 bei durchkontaktierter Leiterplatte N
   

Elektrische Kennwerte 

 Schaltspannung min. DC Au: 0,02 V, Ag: 3 V
 Schaltspannung max. 35 V
 Schaltstrom min. Au: 0,01 mA, Ag: 0,1 mA
 Schaltstrom max. Au: 100 mA, Ag: 250 mA
 Schaltleistung max. (Ohmsche Last) Au: 2 W, Ag: 12,5 W
 Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 m
 Isolationswiderstand 109 
   

Sonstige Angaben

 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Lagertemperatur max. (Verpackung) +50 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000
 Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit nach DIN EN 60068-2-20
 Wellenlötung 260 °C max.
 Handlötung 350 °C / 5 sec. max.
 ROHS konform ja
 REACH konform ja
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Betätigungscharakteristik RF
Kraft-Weg-Kennlinie

Kraft-Weg-Diagramm 
Taster RF 15 N

Taster  
unbeleuchtet

Taster Punkt ausleuchtung

Schaltpläne 
Taster RF 15 N

Einbauzeichnungen RF 15 N

RF 15 N - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER
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EINBAUTASTER
RF 15 N - KURZHUBTASTER

Lochbilder Frontplatte RF 15 N
RF 15 N ohne Stößel RF 15 N mit Stößel ø 10 mm, unbeleuchtet

RF 15 N mit Stößel ø 10 mm, beleuchtbar RF 15 N mit Stößel ø 15 mm, beleuchtbar

Lochbilder Leiterplatte RF 15 N

Sicht auf Bestückungsseite
Alle Bohrungsdurchmesser 1,1± 0,1 mm
Entflechtung: Taster 1/400-Zollraster
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RF 15 R - KURZHUBTASTER
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RF 15 R
Kurzhubtaster

Das runde Druckstück des RF 15 R benötigt runde Durchbrüche in der 
Frontplatte. Diese ermöglichen ein enges Tastaturraster von nur 15,24 mm 
mit ausreichend großen Klebestegen zwischen den einzelnen Tastern. Auch 
hier empfehlen wir eine Hochprägung der Dekorfolie über den Druckstücken.

Technische Daten

Allgemein

 Empfohlenes Tasterraster 15,24 mm
   

Einbaumaße

 Länge 15 mm
 Breite 15 mm
 Bauhöhe siehe Bestellblock
   

Mechanischer Aufbau

 Befestigung Löten in Leiterplatte
 Anschluss THT
 Kontaktsystem Sprungkontakt
 Kontaktbestückung 1 S
 Kontaktwerkstoff siehe Bestellblock
 Beleuchtung siehe Bestellblock
 LED Farbe siehe Bestellblock
 LED Typ siehe Bestellblock
   

Mechanische Kennwerte

 Betätigungskraft max. 2,9±0,6 N
 Schaltweg 0,5+0,2 mm
 Anschlagfestigkeit max. bei durchkontaktierter Leiterplatte 100 N
   

Elektrische Kennwerte 

 Schaltspannung min. DC Au: 0,02 V, Ag: 3 V
 Schaltspannung max. 35 V
 Schaltstrom min. Au: 0,01 mA, Ag: 0,1 mA
 Schaltstrom max. Au: 100 mA, Ag: 250 mA
 Schaltleistung max. (Ohmsche Last) Au: 2 W, Ag: 12,5 W
 Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 m
 Isolationswiderstand 109 
   

Sonstige Angaben

 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000
 Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit nach DIN EN 60068-2-20
 Wellenlötung 260 °C max.
 Handlötung 350 °C / 5 sec. max.
 ROHS konform ja
 REACH konform ja
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Betätigungscharakteristik RF
Kraft-Weg-Kennlinie

Kraft-Weg-Diagramm 
Taster RF 15 R

Taster  
unbeleuchtet

Taster Punkt ausleuchtung

Schaltpläne 
Taster RF 15 R

Einbauzeichnung RF 15 R

RF 15 R - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER

Lochbilder Leiterplatte RF 15 R

Sicht auf Bestückungsseite
Alle Bohrungsdurchmesser 1,1± 0,1 mm
Entflechtung: Taster 1/400-Zollraster
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RF 15 R - KURZHUBTASTER

Lochbilder Frontplatte RF 15 R
RF 15 R, unbeleuchtet RF 15 R, beleuchtet
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RF 15 H - KURZHUBTASTER
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RF 15 H
Kurzhubtaster

Applikationshinweise:
Der Taster RF 15 H hat eine Bauhöhe von 12,5 mm und ist vollflächig aus-
leuchtbar. Beim Aufbau von Folientastaturen empfehlen wir ein Tastenraster 
von mindestens 20 mm und eine 0,13 mm Dekorfolie mit Hochprägung 
über den Tastern.
Mit dem O-Ring (Zubehör) kann der Taster blockiert und als Leuchtfeld oder 
Platzhalter verwendet werden.

Technische Daten

Allgemein

 Blendenfarbe siehe Bestellblock
 Empfohlenes Tasterraster 20 mm
   

Einbaumaße

 Länge 15 mm
 Breite 15 mm
 Bauhöhe 12,5 mm
   

Mechanischer Aufbau

 Befestigung Löten in Leiterplatte
 Anschluss THT
 Kontaktsystem Sprungkontakt
 Kontaktbestückung 1 S
 Kontaktwerkstoff siehe Bestellblock
 Beleuchtung siehe Bestellblock
 LED Farbe siehe Bestellblock
 LED Typ siehe Bestellblock
   

Mechanische Kennwerte

 Betätigungskraft max. 2,9±0,6 N
 Schaltweg 0,5+0,2 mm
 Anschlagfestigkeit max. bei durchkontaktierter Leiterplatte 100 N
   

Elektrische Kennwerte 

 Schaltspannung min. DC Au: 0,02 V, Ag: 3 V
 Schaltspannung max. 35 V
 Schaltstrom min. Au: 0,01 mA, Ag: 0,1 mA
 Schaltstrom max. Au: 100 mA, Ag: 250 mA
 Schaltleistung max. (Ohmsche Last) Au: 2 W, Ag: 12,5 W
 Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 m
 Isolationswiderstand 109 
   

Sonstige Angaben

 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000
 Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit nach DIN EN 60068-2-20
 Wellenlötung 260 °C max.
 Handlötung 350 °C / 5 sec. max.
 ROHS konform ja
 REACH konform ja



4-74     

RF

4

RF 15 H - KURZHUBTASTER
EINBAUTASTER

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

 O-Ring schwarz, 16,0 x 1, zur Blockierung von Tasten RF 19H
 
5.30.125.007/0100 5 - 31

Zubehör RF 15 H - Kurzhubtaster
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EINBAUTASTER
RF 15 H - KURZHUBTASTER

Kraft-Weg-Diagramm 
Taster RF 15 H

Taster unbeleuchtet Taster unbeleuchtet

Schaltpläne Taster
RF 15 H

Einbauzeichnung

Lochbilder FrontplatteLochbilder Leiterplatte

Sicht auf Bestückungsseite. Alle Bohrungsdruchmesser 1,1 +/- 0,1 mm. Entflechtung: 
Taster 1/400-Zollraster.
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RF 15
Leuchtfelder 
Technische Daten

Allgemein
 Blendenfarbe siehe Bestellblock
 Empfohlenes Tasterraster 19,05 mm
   

Einbaumaße
 Länge 15 mm
 Breite 15 mm
 Bauhöhe 9,15 mm
   

Mechanischer Aufbau
 Befestigung THT, Löten in Leiterplatte
 Beleuchtung Vollausleuchtung 1 LED
 LED Farbe siehe Bestellblock
 LED Typ 2 mm
   

Sonstige Angaben
 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit nach DIN EN 60068-2-20
 Wellenlötung 260 °C max.
 Handlötung 350 °C / 5 sec. max.
 ROHS konform ja
 REACH konform ja
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EINBAUTASTER
RF 15 - LEUCHTFELDER

Einbauzeichnung Leuchtfeld RF 15

Lochbilder Leiterplatte

Sicht auf Bestückungsseite, alle Bohrungsdurchmesser 1,1± 0,1 mm

Lochbilder Frontplatte
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