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EMV-Produkte

Dimension [mm]
Gehäuse PG 

9.5

max. 24.8

m
ax

. 4
4

21

9.5

15.8

21

32.5

max. 35.5

6.3x0.8
(5x)

ø 5.3

5464

6.
3

max. 58

±
0.

3

1) 2)

1) Netz, 2) Last 

Gehäuse PH 

10.5

max. 23

m
ax

. 5
1

21

10.5

17

45

max. 47

6.3x0.8
(5x)

ø 5.3

6171

6.
3

max. 70

21

±
0.

3

1) 2)

1) Netz, 2) Last 
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EMV-Produkte

Gehäuse PI 

27

max. 90

max. 65.3

12
.5

6.3x0.8
(5x)

max. 50.3

11.4

27

12
.5

m
ax

. 3
0.

8

23
.5

6.3

max. 85.5

75

ø 
5.

3

m
ax

. 5
4.

5

±0.3

1) 2)

1) Netz, 2) Last

Gehäuse PK 

27

6.3

max. 90

max. 65.3

max. 85.5

75

12
.5

ø 
5.

3

m
ax

. 5
4.

5

±0.3

6.3x0.8
(5x)

max. 53.3

27

12
.5

m
ax

. 4
0.

8

30

1) 2)

1) Netz, 2) Last 
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EMV-Produkte

Schaltbilder

Standard Version oder Medizinal M80 

1) 2)

1) Netz 
2) Last 

Medizinal Version M5 

1) 2)

1) Netz 
2) Last 

Einfügungsdämpfungen . . . . . 0.1/100Ω  symmetrisch     ........... 100/0.1Ω symmetrisch     - - - - 50Ω symmetrisch _____ 50Ω asymmetrisch

Standard Version

1 A 3 A 4 A 6 A 

8 A 10 A 12 A 16 A 

20 A 




